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Autoedun
maara
€/kk

Autoveroton Arvioitu Arvioitu CO2-
hinta autovero kokonaishinta paasto

g/km vapaa kayttd

MHEYV 130 DCT-automaatti * 96 / 131 40 445,62 5 523,84 45 969 135 930

‘

MHEYV 160 DCT-automaatti * 18 /160 44 970,09 6 706,49 51677 139 1020 825

PHEV 6AT Q4 AWD * 206 [/ 280 54 689,81 1700,19 56 390 29 945

Veloce

PHEV 6AT Q4 AWD * 206 / 280 57 598,93 1791,07 59 390 29 985 850

Veloce Plus

MHEYV 160 DCT-automaatti * 18 /160 50 729,53 7 379,12 58 109 138 1120 925

Edizione Speciale

MHEYV 130 DCT-automaatti * 96 / 131 44 781,29 6 119,85 50 901 135 1010 815

Edizione Speciale Plus

MHEYV 130 DCT-automaatti * 96 / 131 47 881,29 6 545,95 54 427 135 1060 865

* Hinnat voimassa rajoitettuun eréaan

CO2-paastdarvo arvo perustuu WL TP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisaltavat arvonlisdveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisalla arvonlisdveroa. kokonaishinta on
pyoristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron maara maaraytyy hinnastossa ilimoitetun version COz-paastdéarvon mukaisesti.

CO2-arvo on autoyksilékohtainen ja saattaa vaihdella. Myds tehdaslisdvarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon COz-paastdihin. Kaupan kohteena
olevan autoyksilon vaatimuksenmukaisuustodistuksen COz-arvo maarittaa lopullisen autoveron maaran seka kokonaishinnan.

Hintoihin lisatdan paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidattaa oikeudet muutoksiin teknisissa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa CO2-paastoon.



ﬁ TEHDASLISAVARUSTEET /

Edizione Autoveroton Arvioitu

Speciale hinta autovero Kokonaishinta

Tehdaslisavarusteet Koodi i Veloce

Alfa Red (punainen) 414 L . L L o 0,00 - 0,00 o - (o]
Alfa White (valkoinen) 240 o o o - 700 21,87 - 105,01 722 - 805
Alfa Black (musta) 601 o o o - 700 21,87 - 10501 722 - 805
Vesuvio Grey (harmaa) 581 o o o o 1200 37,49 - 180,02 1237 - 1380
Misano Blue (sininen) 756 o o o o 1200 37,49 - 180,02 1237 - 1380
Montreal Green (vihrea) 398 o o o o 1700 53,11 - 255,03 1753 - 1955
o e © o o o
[ ) Vakio
o Liséavaruste

Valmistaja pidattaa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-paastoon. - Ei saatavana



j VARUSTEET /

Turvallisuus ' Veloce S;’Zé‘.’éﬂi
ESC-ajovakauden hallintajarjestelma ° o . °
Auotmaattinen hatajarrutusjarjestelma [ . ° .
Kaistavahti . . . °
Kaista-avustin ° . . .
Kuljettajan vireystilan valvonta ° . ° °
Automaattisesti kytkeytyvat ajovalot (hamaratunnistin) ° . U .
Sadetunnistin ° . . .
Liikennemerkkien tunnistusjarjestelma . . ] o
Pyséakodintitutka edesséa ja takana L] (] ° .
Peruutuskamera - . . °

Ulkopuoli ' veloce  Solime
LED-ajovalot ° - - -
Full LED Matrix -ajovalot - . ° .
Signature LED —paivaajovalot - o . )
LED-takavalot ) . . °
Sprint-logo etulokasuojassa ° - - -
Ti-logo etulokasuojassa - . - -
Veloce-logo etulokasuojassa - - . -
Edizione Speciale —-logo etulokasuojassa - - - .
Mustat ulkopeilin kuoret . . ° .
Sahkoisesti sdadettavat ja lammitettavat ulkopeilit o ° 4 °
Sahkoisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit ° . o .
Hainevaantenni . ° . °
Hopeanvariset ovien ja takapuskurin suojukset - . U ]
Tummennnetut takaikkunat - - ° °
Punaiset Brembo-jarrusatulat - - ° °

Vakio

o Lisavaruste
Valmistaja pidattéaéa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-p&astoon. - Ei saatavana



j VARUSTEET /

Sisapuoli ' veloce ool e
Musta kattoverhoilu . . . °
Nahkaverhoiltu ohjauspyéra ° . . .
LED-sisavalaistus ° . . .
Automaattisesti himmentyva sisapeili [ . ° .
12,3” digitaalinen mittaristo . . ° .
60:40 —suhteessa alas taitettava takaistuimen selkanoja o ° o .
Keskikyynarnoja takaistuimella . . ° .
Matkustamon tunnelmavalaistus - . . .
Kuljettajan istuimen sahkoéinen ristiselantuen saatd ° . . o
Alcantara-kojelauta - - . °
Alumiiniset poljinpinnat - - . .
Alumiiniset vaihteenvalitsimet ohjauspyoéréassa - - [ .

Mukavuus ' Veloce ESZ&‘.’QZ
Automaattinen kaksialueilmastointi [ o ° .
Avaimeton kaynnistys ja lukitus . . . )
S&hkoétoiminen takaluukku - ° . °
Alfa Dual Stage Valve -jousitus - - ° °

Edizione

Ml Speciale

18” kevytmetallivanne Silver ° - - -

18” kevytmetallivanne Diamond Cut - . - -

19” kevytmetallivanne Diamond Cut - - . °

18” Silver 18” Diamond Cut 19” Diamond Cut * Vakio
o Lisavaruste
Valmistaja pidattéaéa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-p&astoon. - Ei saatavana



ﬁ VARUSTEET /

Multimedia ' SE’Z&?Q}Z
Tietoviihde- ja navigointijarjestelméa ° ° ° .
10,25” kosketusnaytto ° ° ° °
Langaton Android Auto- ja Apple CarPlay —valmius o . o .
Bluetooth-valmius ° . ° .
6 kaiutinta ° . ° .

Harman Kardon —-anentoistojarjestelma, 14 kaiutinta - -

. . . Edizione
Istuimet Sprint Speciale
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 6-suuntaiset saadot o ° . .
Sahkoisesti saadettava kuljettajan istuin muistipaikoilla (3) - - ol o(
Kuljettajan istuimen sahkésaatodinen ristiselan tuki o ° o °

q . Edizione
Lataaminen Veloce Speciale
Sisainen ajonevolaturi 7,2 kW (AC) - o2 o2 -
Mode 2 —latauskaapeli - o2 o2 -
Mode 3 -latauskaapeli - o o2 -

(0 vakio Veloce Plus seka Edizione Speciale Plus
@ vain PHEV-mallit
Vakio
o Lisavaruste

Valmistaja pidattéaéa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-p&astoon. - Ei saatavana



j ULKOVARIT /

Ulkovarit i veloce  goZlne
Alfa Red (punainen) 414 ° . ° °
Alfa White (valkoinen) 217 o o o -
Alfa Black (musta) 601 o o o -
Vesuvio Grey (harmaa) 581 o o o o
Misano Blue (sininen) 756 o o o o
Montreal Green (vihrea) 398 o o o o

Alfa Red | 414 Alfa White | 217

Alfa Black | 601 Vesuvio Grey | 581

Misano Blue | 756 Montreal Green | 398

Vakio

o Lisavaruste

Valmistaja pidattéaéa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-p&astoon. Ei saatavana



ﬁ SISAVARIT /

Sisavarit i gg::é?;z
Tumma kangasverhoilu o15 ° - - -
Tumma Alfa Tex 047 - ° - -
Tumma Alcantara 027 - - ° -
Tumma Alcantara 783 - - - °
Tumma nahka 428 - - ol o(l

0 vakio Veloce Plus seka Edizione Speciale Plus

Tumma Alfa Tex Tumma Alcantara
027

Tumma Alcantara Tumma Nahka
783 428

Vakio
o Lisavaruste
Valmistaja pidattéaéa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-p&astoon. - Ei saatavana



ﬁ TEKNISET TIEDOT

1.5 T 96 kKW (130 hv)
48V hybridi 15 kW

1.5 VGT 118 kW (160 hv)
48V hybridi 15 kW

1.3 T MultiAir
lataushybridi 206 kW
(280 hv) Q4

POLTTOMOOTTORI

Tyyppi R4

Iskutilavuus (cm?) 1469 1469 1332
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) 71,2 x 92,2 71,2 x 92,2 70,0 x 86,5
Polttoainetyyppi Bensiini Bensiini Bensiini / sahkd

Polttoainejarjestelma

Suoraruiskutus

Suoraruiskutus

Suoraruiskutus

Imujarjesstelma

Turboahdin,
valijaahdytin

Turboahdin (VGT),
latausilman
jaahdytin (WCAC)

Turboahdin (VGT),
valijdahdytin

Nokka-akseli ja venttiilit

2 nokka-akselia, 16V (DOHC)

1 nokka-akseli, 16V
(SOHC), muuttuva
venttillien ajoitus

Jakopaa

Ketju

Ketju

Ketju

Puristussuhde

12,5 : 1

12,5 : 1

10,5:1

Teho, kW (hv) / k/min

96 (130) / 5 750

118 (160) / 5 750

132 (180) / 5 750

vaantdé, Nm / k/min

240 /1500

240 /1500

270 /1850

SAHKOMOOTTORI, AKKU JA LATAUSJUARJESTELMA

Jéarjestelman kokonaisteho, kW (hv) - - 206 (280)
Jannite, V 48 48 306
Sahkémoottorin teho, kW (hv) 15 (20) 15 (20) 90 (122)
Sahkémoottorin vaantd, Nm 55 55 250
Akun tyyppi - - Li-lon
Akun kokonaiskapasiteetti, KWh - - 15,5
Akun kayttokapasiteetti, kWh - - 12,0
Sisainen ajoneuvolaturi (AC) - - 7,2 KW
Sahkoinen toimintamatka, WL TP painotettu,

km - - 60,6 — 68,6
Sahkon kulutus (WLTP), kWh / 100 km - - 16,8 - 18,7

Valmistaja pidattaa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-paastoon.



ﬁ TEKNISET TIEDOT /

1.3 T MultiAir

1.5 T96 kW (130 hv) 1.5 VGT 118 kW (160 h
¢ V) ( V) ataushybridi 206 KW

48V hybridi 15 kW 48V hybridi 15 kW

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 198 212 206
Huippunopeus sahkoétilassa (km/h) - - 135
Kiihtyvyys O-100 km/h (sek.) 9,6 8,8 6,2

VOIMANSIIRTO

Neliveto Alfa™ Q4

Vetotapa

P Etuveto (eAWD) (neliveto)
Vainhteisto 7-nopeuksinen 6-nopeuksinen

kaksoiskytkinvaihteisto (TCT) automaattivaihteisto

Moottorin kaynnistys- ja sammutusjarjestelma Vakio
JOUSITUS
Edesséa McPherson
Takana McPherson

OHJUAUS

Ohjaustehostin Sahkoéinen ohjaustehostin

Ohjaussuhde 14,8 :1

JARRUT

Jarrujarjestelma Integroitu jarrujarjestelma (IBS) - sahkdmekaanisesti ohjattu.
Etujarrulevyt: @ x paksuus (mm) 305 x 28 330 x 28 330 x 28
Takajarrulevyt: @ x paksuus (mm) 278 x 12 278 x 12 305 x 12

Valmistaja pidattaa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-paastoon.



ﬁ TEKNISET TIEDOT /

1.3 T MultiAir

1.5 T96 kW (130 hv) 1.5 VGT 118 kW (160 h
¢ V) ( V) ataushybridi 206 KW

48V hybridi 15 kW 48V hybridi 15 kW

MASSAT JA MITAT

Omamassa, kg 1600 1600 1910
Kokonaismassa, kg 2135 2135 2420
Hyotykuorma, kg 535 535 510
Peravaunumassa, jarruton, kg 700 700 700
Peravaunumassa, jarrullinen, kg 1500 1500 1250
Kokonaispituus, mm 4 528 4 528 4 528
Kokonaisleveys iliman ulkopeileja, mm 1835 1835 1835
Kokonaispituus ulkopeilein, mm 2 082 2 082 2 082
Kokonaiskorkeus, mm 1614 1614 1614
Akselivali, mm 2 636 2 636 2 636
Tavaratilan tilavuus takaistuin

normaaliasennossa, | (VDA) 500 S00 385
Tavaratilan tilavuus takaistuin

alas taitettuna, | (VDA) 1550 1550 1430
Polttoainesailion tilavuus, | 55 55 42,5

Valmistaja pidattaa oikeudet muutoksiin teknisisséa tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisdvarusteet voivat vaikuttaa COz-paastoon.



Tassa esitteessa olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisid ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkella.
Alfa Romeo varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisia tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta

Alfa Romeo Tonale -mallin takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

Korkeajanniteakun takuu 8 vuotta / 160 OO0 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsdadannoén maarittelemalla testilla (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa.
Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien valiseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jaljittelevaan mittaukseen, eika niilla voida kuvata
tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessa ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissa tiedoissa ilmoitetut CO2-, toimintamatka-
ja kulutuslukemat ovat autoyksil6kohtaisia ja ne saattavat vaihdella. My6s tehdaslisdvarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-paastoihin,
toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilén vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on iimoitettu CO2-
arvo, polttoaineen kulutustiedot seka sahkoistetyissa voimalinjoissa toimintasade sahkalla.

Kaytannon ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen seka toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sédhkdajon osuus,
lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lampdtila, esilammitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus seka autolle tehdyt huollot. Taman vuoksi
kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittavastikin ilmoitetuista arvoista. Mikali autoa kaytetaan esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa
peravaunun vetamiseen tai kylmissa talviolosuhteissa lyhyilla ajomatkoilla ilman esilammitysta, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun
verrattuna. Lataamattomuus voi myds lyhentaa ajovoima-akun kayttoikaa.

Sahko- ja hybridiautot sisaltavat uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden kayttéon ja toimintaan voi liittya rajoituksia polttomoottoriautoon
verrattuna. Naita voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, perakkaiset lataukset tai kayttd kuumissa tai kylmissa olosuhteissa. Rajoituksia
kaytetaan esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton kayttoon ja sailytykseen liittyvia tietoja I6ydat automallikohtaisesta
kayttoohjekirjasta.

Sahko- tai hybridiautossa energianléahteena kaytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin
ja kestavyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikdantyminen, ajokilometrit, kayttotapa seka varausaste.

Sahkoisen voimalinjan tai sen yksittaisten komponenttien kayttdika voi olla koko auton kayttéikaa lyhyempi erityisesti kuormittavassa kaytdssa
tai haastavissa kayttoolosuhteissa. Kuormittavaa kayttda voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn kayttaminen tai akun
varausasteen pitdminen taynna tai tyhjana pitkia aikoja. Haastavia kayttéolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmat tai lampiméat ajo-
olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella iimoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi kaytetysta latauspisteesta, lampodtilasta, auton
kaytosta, akuston varauksesta ja lampoétilasta seka perakkaisten latausten tiheydesta. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa
selvasti keskiméaaraisesta lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan
optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteiston tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen.
Saavutettava latausteho voi jaada auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteiston sahkoliittyman rajoitteiden
vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sdhkdalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Ital Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.fiat.fi


http://www.fiat.fi/
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